
AUTOTRASFORMATORE TRIFASE OMOLOGATO UL

Tensioni  a richiesta

Caratteristiche omologazione UL

Limite min. max.  tensione min.200 volt  max.600 volt

Limite numero tensioni max. 9 tensioni

Dime foratura

Serie omologata
Potenza 

nominale

Codice 

identificativo
A B C ExD

34 YYYYYY .XXX 300 165 135 115 90X70 5,50

34 YYYYYY .XXX 500 180 165 130 145X75 8,50

34 YYYYYY .XXX 630 180 165 140 145X85 9,50

34 YYYYYY .XXX 800 180 165 150 145X95 12,00

34 YYYYYY .XXX 1000 240 210 115 177X80 14,50

34 YYYYYY .XXX 1300 240 210 125 177X90 17,50

34 YYYYYY .XXX 1600 240 210 125 177X90 18,50

34 YYYYYY .XXX 2000 240 210 135 177X100 21,00

34 YYYYYY .XXX 2500 240 210 150 177X115 25,00

34 YYYYYY .XXX 2800 300 280 140 250X100 31,00

34 YYYYYY .XXX 3200 300 280 140 250X100 32,00

34 YYYYYY .XXX 4000 300 280 150 250X110 38,00

34 YYYYYY .XXX 5000 300 280 160 250X120 45,00

34 YYYYYY .XXX 6300 360 330 165 325X120 60,00

34 YYYYYY .XXX 7000 360 330 175 325X130 65,00

34 YYYYYY .XXX 8000 360 330 185 325X140 70,00

34 YYYYYY .XXX 10000 420 410 195 375X140 95,00

34 YYYYYY .XXX 13000 420 410 215 375X160 105,00

34 YYYYYY .XXX 16000 420 410 235 375X180 115,00

34 YYYYYY .XXX 20000 480 450 310 430X190 150,00

TCN 34

Calcolo potenza passante
Potenza Passante =  [(Tensione maggiore - tensione minore) : Tensione maggiore] x Potenza nominale

DIMENSIONI

Codice omologato
Potenza 

Passante

Misure 

Peso

Tecnocablaggi S.r.l.

Via Vegri, 64 - 36010 Zanè Vi - Italy

Website: www.tecnocablaggi.it

Mail : info@tecnocablaggi.it

Phone: +39 (0)445318400

 Fax: +39(0)445318402 

Nota: le dimensioni riportate

 sono indicative e non vincolanti.



AUTOTRASFORMATORE TRIFASE OMOLOGATO UL

Tensioni  a richiesta

Caratteristiche omologazione UL

Limite min. max.  tensione min.200 volt  max.600 volt

Limite numero tensioni max. 9 tensioni

Dime foratura

Serie omologata
Potenza 

nominale

Codice 

identificativo
A B C ExD

35 YYYYYY .XXX 1000 240 210 125 177X90 12

35 YYYYYY .XXX 1300 240 210 135 177X100 15

35 YYYYYY .XXX 1600 240 210 150 177X115 19

35 YYYYYY .XXX 2000 240 210 160 177X120 21

35 YYYYYY .XXX 2500 300 280 130 250X90 22

35 YYYYYY .XXX 2800 300 280 140 250X100 27

35 YYYYYY .XXX 3200 300 280 150 250X110 30

35 YYYYYY .XXX 4000 300 280 170 250X130 38

35 YYYYYY .XXX 5000 360 330 165 325X120 43

35 YYYYYY .XXX 6300 360 330 175 325X130 48

35 YYYYYY .XXX 7000 360 330 185 325X140 54

35 YYYYYY .XXX 8000 360 330 205 325X160 65

35 YYYYYY .XXX 10000 420 410 215 375X160 83

35 YYYYYY .XXX 13000 420 410 235 375X180 95

35 YYYYYY .XXX 16000 480 450 310 430X190 110

35 YYYYYY .XXX 20000 480 450 330 430X210 125

35 YYYYYY .XXX 25000 480 450 360 430X240 170

35 YYYYYY .XXX 30000 480 450 390 430X270 205

segue

TCN 35

Calcolo potenza passante
Potenza Passante =  [(Tensione maggiore - tensione minore) : Tensione maggiore] x Potenza nominale

DIMENSIONI

Codice omologato
Potenza 

Passante

Misure 

Peso

Tecnocablaggi S.r.l.

Via Vegri, 64 - 36010 Zanè Vi - Italy

Website: www.tecnocablaggi.it

Mail : info@tecnocablaggi.it

Phone: +39 (0)445318400

 Fax: +39(0)445318402 

Nota: le dimensioni riportate

 sono indicative e non vincolanti.



Dime foratura

Serie omologata
Potenza 

nominale

Codice 

identificativo
A B C ExD

35 YYYYYY .XXX 35000 600 620 390 360X200 210

35 YYYYYY .XXX 40000 600 620 410 360X220 222

35 YYYYYY .XXX 50000 600 620 440 360X250 270

35 YYYYYY .XXX 60000 600 620 470 360X280 320

35 YYYYYY .XXX 70000 600 620 500 360X320 390

35 YYYYYY .XXX 80000 600 620 520 360X350 440

35 YYYYYY .XXX 90000 810 780 490 N.D. 510

35 YYYYYY .XXX 100000 810 780 500 N.D. 540

Codice omologato
Potenza 

Passante

Misure 

Peso

Tecnocablaggi S.r.l.

Via Vegri, 64 - 36010 Zanè Vi - Italy

Website: www.tecnocablaggi.it

Mail : info@tecnocablaggi.it

Phone: +39 (0)445318400

 Fax: +39(0)445318402 

Nota: le dimensioni riportate

 sono indicative e non vincolanti.


